
KIT POLINI EVOLUTION PER VESPA 125 PRIMEVRA ET3 
 

La Polini ha realizzato un kit Evolutio n con immissione a valvola rotante per 
Vespa 125 Primavera ET3. 
Ha caratt eristiche di potenza molto elevat e in ogni condizione  di utilizzo e in 
ogni tipo di competizione. 
Il Kit “Ev olution” c on immissione a valvol a rotante si monta su tutti i  tipi  di 
Vespa 125 con al bero motore di misura uguale all’ori ginale. E’ disponibile 
anche un albero m otore Poli ni codice 210.0033 con biella ricavata dal pieno,  
anticipato e bila nciato per essere mont ato ma ntenendo la corsa originale  da  
51mm.  
Oltre al collettore originale è possibile montare i collettori Polini da 2 o 3  fori in 
base al proprio carter. 
E’ inoltre stato appositamente sviluppat o un collettore per essere  abbinato ai 
carburatori Polini PWK disponibili nelle misure 24/26/28. 
Per ottenere il ma ssimo delle prestazioni è c onsigliato il monta ggio con la 
nuova marmitta di ultima generazione Polini Evolution 2, codice 200.0291. Il  
montaggio è pe rò possibile anche con le  più famose marmitte Polini vintage,  
codice 200.2025/S o 200.2025 nella versione omologata. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il cilindro è fuso in alluminio, con alesaggio diametro 57mm.  
La canna con riporto Nikel-Silicio mig liora lo scorrimento del pistone, la 
resistenza all'usura e all'abrasione. 
Diagramma di distribuzione molto “racing”. Sei luci di travaso. 
Il pistone, fuso per gravità in lega leggera, è provvisto di due segmenti i n 
ghisa S1 0 cromati. Il pistone, dopo  la  lavorazione, viene ricoperto da uno  
speciale strato al bisolfuro di molibdeno  che ne migliora lo scorrim ento in fase  
di rodaggio. 
La testa è fusa in un unico pezzo e pe r aumentare la dissipazione del calore 
sono state create delle alette aggiunti ve anche sotto il piano della testa. Il 
rapporto di compressione è  stato di segnato per ottenere il massimo della 
prestazione. 
Codice del kit 140.0211  



POLINI EVOLUTION KIT FOR 125 VESPA PRIMAVERA ET3 
 

Polini Motori has designed a new Evolution kit with rotary valve induction for the 125 
Vespa Primavera ET3. 
It has great power features at every kind of use including race. 
The “Evolution” kit with rotary valve induction can be fitted in a ll the 125 Vespa with 
crankshaft the same  measure ments a s the orig inal one. It’s also ava ilable a Polini 
balanced cranksha ft, part no. 210.0033 with its connecting rod milled from a solid, 
that maintains the original 51mm stroke. 
Besides the original manifold is it possible to fit the Polini manifolds with 2 or 3 holes, 
according to your scooter model. 
Another manifold ha s been  de signed too  to be fitted tog ether with the PWK Polini 
carburetor, available in three different measures: 24/26/28 
To achieve the maximum performance a ssemble it together with the la st generation 
Polini Evolution 2 muffler, part no. 200.0291. It can also be assembled together with 
the Polini vintage mufflers, part no. 200.2025/S or 200.2025, the homologated one. 
 
TECHNCIAL FEATURES 
Cylinder cast in aluminium, with bore of 57mm. 
The liner with Nicke l-Siliceous coatin g impro ves the piston sliding, its resistan ce to  
wear and abrasion. 
The transfer ports are designed for racing. It has 6 transfers. 
The piston  is g ravity cast in light all oy and it ha s two S10 chromed cast iron rings. 
After its working th e piston has been co vered with special molybdenum-bisulphide 
coating that improves the piston sliding during the running in period. 
The head  is cast in  one piece  only and some fins have been made  under th e head 
plane in  order to impro ve th e heat d issipation. The co mpression ratio ha s b een 
designed to achieve the best performance. 
Cylinder kit part no.: 140.0211 
 

 



KIT POLINI EVOLUTION POUR VESPA 125 PRIMAVERA ET3 
 

Polini Motori a réali sé un kit Evolution p our Vespa 125 Primavera ET3 avec admission 
par soupape roulante. 
Ce kit a des caractéristiques de puissance très élevées à chaque condition d’usage et 
dans n’importe quelle compétition.  
Le kit “Evolution ” avec admission par sou pape roulante peut ê tre monté sur tous les 
types de Vespa 125 avec vilebrequin de la même mesure que celui d’origine. 
Un vilebrequin Polini référence 210.0033 est aussi disponible avec embiellage tiré d’un 
seul bloc, anticipé et balancé pour être monté en gardant la  cou rse d’origine de  51 
mm. 
En plus du  collecteur d’origine, il est ossible monter les collecteurs Polini e 2 
ou 3 trous, selon son propre carter. 
De plu s, un collecteur a é té expressé ment dé veloppé po ur être  co mbiné a vec le s 
carburateurs Polini PWK, disponibles avec les mesures 24/26/28. 
Pour ob tenir le ma ximum de s presta tions le mon tage est souhaité a vec le p ot de 
dernière génération Polini Evolution 2, référence 200.0291. Le montage est, de toute 
façon, possible même avec les plus fameux pots Polini vintage, références 200.2025/S 
ou 200.2025, version homologuée. 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Le cylindre est moulé en aluminium, avec alésage diamètre 57 mm. 
Le canon  avec rap port en Nikel – Silicium amé liore le ro ulement d u piston, la  
résistance à l’usure et à l’abrasion. 
Diagramme de distribution vraiment «racing». Six lumières de transfert. 
Le piston, moulé pa r gravité en alliage léger, est pourvu de deux se gments chromés 
en fonte S10. Le  piston, aprè s l’usinage,  est couvert par un revêtement spé cial a u 
bisulfure de molybdène qui en améliore le roulement pendant le rodage. 
La cula sse est m oulé en une  seule p ièce et, pou r augmenter la dissipation d e la 
chaleur, des ailettes supplémentaires ont été crées aussi sous le plan de la culasse. 
Le rapport de compression a été dessiné pour obtenir le maximum des performances. 
Référence du kit: 140.0211  
 



KIT POLINI EVOLUTION FÜR VESPA 125 PRIMAVERA ET3 
 

Polini Motori hat ein  neues Evolution Zylinderkit mi t Drehvent ileinlaß im Zylinder für 
Vespa 125 Primavera ET3 hergestellt. 
Es hat seh r hohe Leistung smerkmale bei allen Benutzungsbedingungen und bei alle n 
Wettkampftypen.  
Das Kit EVOLUTION mit Drehventileinlaß kann auf alle Modelle von Vespa 125 auf die  
originale Antriebswelle  montiert werden. Auch eine Polini Antriebswelle 
Artikelnummer 210.0033 mit Pleuelstange aus einem Stück ist verfügbar. Diese ist 
ausgeglichen, um für den Originalhub von 51mm  montiert zu werden. 
Neben dem Originalansaugsammler, kann man auch den Polini Ansaugsammler mit 2 
oder 3 Löchern montieren. 
Außerdem wurde ein Ansau gsammler e ntwickelt, um mit den Polini PWK Vergasern  
kombiniert werden zu können, die mit den Maßen 24/26/28 lieferbar sind. 
Um die höchsten Leistun gen zu erhalten, empfiehlt man  den Polini Evolution 2 
Auspuff, Artikelnummer 200.0291, zusätzlich mit zu kombinieren. 
Artikelnummer des Z ylinderkits: 140. 0212. Man kann auch die berühm ten Auspu ffe 
Polini montieren: Artikeln ummer 200.2025/S oder 200.2025 in der typengeprüften 
Version.  
 
TECHNISCHE MERKMALE 
Der Zylinder ist aus Aluminium verschmolzen und hat eine Bohrung von 57mm.  
Die Zylinderbuchse mit Nickel-Silicium Einsatz verbessert das Gleiten des Kolbens und 
die Abnutzungs – un d – Reibu ngsverschleißfestigkeit. Hat ein  sehr „ Racing“ mäßiges 
Steuerungsschaubild und sechs Durchlaßmündungen. 
Der aus Schwer aus Aluminium verschmolzene Kolben hat einen einzelnen Kolbenring 
aus S 10 Gusseisen mit Chr omeinsatz. Nach de r Bearbeitung wird der Kolben  mit 
Molybdänbisulfur beschichtet, um das Gleiten beim Einfahren zu verbessern. 
Der Ko pf ist in e inem Teil verschmolzen und, u m die  Wä rmeverschwendung zu 
erhöhen, sind einige zusätzliche Zung en unten am Kopfplan ang ebracht. Der 
Verdichtungsgrad wurde gezeichnet, um die höchsten Leistungen zu erreichen. 
Artikelnummer des Zylinderkits: 140.0211  
 

 
 
 



KIT POLINI EVOLUTION PARA VESPA 125 PRIMAVERA ET3 
 

Polini ha realizado un kit Evolution con válvula rotante para Vespa 125 Primavera ET3. 
Tiene características de poten cia muy ele vadas en cualesqu iera condiciones de uso y 
en cualquier tipo de competición. 
El Kit “E volution” con toma de válvula rotante se m onta en todos los tipos de Vespa 
125 con cigüeñal de  medida igual al original. Está  dispon ible también  un cigüe ñal  
Polini código 210.0033 con biela sacada de un solo bloque, equilibrado para montarse 
manteniendo la carrera original de 51mm.  
Además del colector orig inal se puede montar el colector Polini  de 2 o 3 orificios en 
base al mismo cárter. 
También se ha  de sarrollado esp ecialmente un  col ector para conectarse a lo s 
carburadores Polini PWK disponibles en las medidas 24/26/28. 
Para o btener el máximo de las pre staciones, se aconseja e l monta je con e l nu evo 
escape de  última  ge neración P olini E volution 2, có digo 200.0291. S in embarg o, el 
montaje también se  puede realizar con  los esca pes más famoso s Polini vinta ge, 
código 200.2025/S o 200.2025 en la versión homologada. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
El cilindro está fundido en aluminio, con diámetro de 57mm.  
El tubo con aleación Níquel-Silicio mejora el deslizamiento del pistón, la resistencia al 
desgaste y a la abrasión. 
Diagrama de distribución muy “racing”. Seis lumbreras de transferencia. 
El pistón, fundido por gravedad en aleación ligera, está provisto de dos segmentos en 
hierro fundido S10 cromado. El pistón, después de la elaboración, se recubre por una 
capa e special de disulfuro de molibdeno que mej ora el d eslizamiento en la fa se de  
rodaje. 
La cula ta está fundida en una  sola  pieza y p ara aumentar la disipación del calor se  
han creado aletas también debajo del plano de la culata. La relación de compresión se 
ha diseñado para obtener el máximo rendimiento. 
Código del kit 140.0211  
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